
A-234

Support Units　支持座

MSU系列/固定側軸承

DF：正面組合
DB：背面組合

●型號的組成

MTA 08 P5 DF

主要尺寸
基本額定荷重

倒角尺寸（最小）

r1 r2 R1 R2

內徑
φd

外徑
φD

寬度
B Ca

（N）
Coa
（N）

000,6206307440.001.001.001.0362BD/FD5PH60-20ATM

000,2207602830.051.001.001.0483BD/FD5PH80-30ATM

000,710311052101.002.002.002.05.4114BD/FD5PH11-40ATM

000,610471087101.002.002.002.05315BD/FD5PH31-50ATM

000,410632053202.002.002.002.05.5516BD/FD5PH51-60ATM

000,310843004303.003.002.002.05.6918BD/FD5PH91-80ATM

接觸角

（內圈預壓）

對準青銅色

（外圈預壓）

對準銀色

容許迴轉數

min－1

系列符號
軸承內徑(mm)
軸承外徑(mm)
材質符號

　H：不鏽鋼
T：軸承鋼
精度等級
　相當於P5
組合類型

型號

註1）斜角滾珠軸承(ISC製)採用不鏽鋼材質，並填入低發塵潤滑油脂(NSK LG2)，是無塵規格的軸承。如有需要，也可提供軸承鋼(SUJ2)、填入
        耐微動磨耗潤滑油脂的產品。
註2）組合軸承時，請透過防塵端蓋的顏色區分DF型或DB型(請參照上圖)。
註3）訂購時，請指定組合類型(DF型或DB型)。
註4）僅銷售組合軸承(2pcs/組)，不銷售單品，敬請見諒。
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A-235

斜角滾珠軸承(不鏽鋼規格)

建議的安裝尺寸

型號
DF型 DB型

Df

最大

df

最小

Rf

最大

r f

最大

Db

最大

db

最小

Rb

最大

rb

最大

BD/FD5PH60-20ATM8.001.040.00.33.501.001.08.20.5

BD/FD5PH80-30ATM8.101.030.04.42.701.051.09.37.6

BD/FD5PH11-40ATM8.302.001.02.65.902.002.01.59.8

BD/FD5PH31-50ATM6.502.001.02.73.1102.002.01.68.01

BD/FD5PH51-60ATM8.702.002.06.82.3102.002.02.75.21

BD/FD5PH91-80ATM5.4102.003.04.118.6102.003.04.98.51

Unit（單位）：N·cm（kgf·cm） 

DF型

19.6（2.0）

19.6（2.0）

78.4（8.0）

78.4（8.0）

49（5.0）

49（5.0）

MTA03-08HP5DF/DB

MTA04-11HP5DF/DB

MTA05-13HP5DF/DB

MTA08-19HP5DF/DB

MTA06-15HP5DF/DB

MTA02-06HP5DF/DB

DB型

9.8（1.0）

14.7（1.5）

19.6（2.0）

24.5（2.5）

29.4（3.0）

39.2（4.0）

建議的鎖緊扭力矩

型號

Unit（單位）：mm

質量
g
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